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Objectif du projet 
 
Dans le cadre de ses politiques de promotion de la santé, intégrant en particulier la promotion 
de boissons sans alcool saines et durables, la ville de Brest expérimente le prêt d’une fontaine 
visant à faciliter l’accès à de l’eau plate ou pétillante dans le cadre d’événements portés par 
des associations brestoises ou œuvrant sur le territoire de la ville de Brest. 
 
La ville de Brest invite par ailleurs les associations bénéficiaires d’autorisations de débits de 
boissons temporaires à sensibiliser le public sur l’intérêt d’alterner les consommations d’alcool 
avec de l’eau et proposer du matériel de réduction des risques, notamment éthylomètres 
(également empruntables au service Promotion de la santé). 
 
Caractéristiques techniques de la fontaine : 
 
Conditions 
d’installation 

Nécessite un raccordement : 
-à l’eau potable (le débit de la machine dépendra du débit du réseau 
d’eau potable) 
-à l’électricité (prise 16 ampères – ne pas brancher sur une 
multiprise en raison de la puissance de l’appareil) 
-Une bouteille de gaz CO2 (10kg) équipée d’un détendeur 
(=régulateur de pression avec 2 manomètres) est fournie avec la 
machine. Prévoir éventuellement d’en informer le gestionnaire de 
l’espace où se déroule l’événement. 

Fonctions 2 robinets : 1 eau plate et 1 eau pétillante 
Débit : 70 à 90 litres par heure 
La machine comporte un système de refroidissement de l’eau 

Dimensions et poids 
de la machine 

L 24,7 x H 48,6 x P 49,3 
Poids : 30 kg 

Dimension et poids 
de la caisse de 
transport 

L 80 cm x H 65 cm X P 60 cm 
Poids : 70 kg (fontaine et bouteille de gaz compris) 
La caisse est sur roulettes pour faciliter le transport. 

 
Pour emprunter la fontaine :  
Pensez à la réserver le plus tôt possible et, au plus tard, 15 jours avant l’événement : 
Service Promotion de la santé – 16 rue Alexandre Ribot : promotion-sante@mairie-brest.fr / 
02 98 00 84 80. Service ouvert du lundi au vendredi, 9h/12h – 13h30/17h 
 
Retrait, sur rendez-vous, au service Promotion de la santé : prévoir d’être 2 personnes pour 
porter la caisse ou disposer d’une rampe pour faire rouler la caisse dans votre véhicule. Plan 
ci-après. 
 
S’agissant d’une expérimentation, le matériel est prêté à titre gratuit et sans caution. 
Nous comptons sur les utilisateurs pour en prendre le plus grand soin. 
 
A titre indicatif : Valeur à neuf 
Fontaine (modèle FS70 K de la marque Lenne) 2764 € TTC 
matériel de raccordement (détendeur, flexible armé, douille inox, raccords) 302 € TTC 
Bouteille de gaz CO2 10kg (85€ la consigne/55€ TTC la recharge de gaz) 140 € TTC 
Caisse de transport 550 € TTC 

 
Dans le cadre cette expérimentation, pour des questions de propreté des tuyaux et raccords, 
seul le raccordement au réseau d’eau potable est autorisé. Une réflexion est en cours sur les 
possibilités de branchement à des sacs de concentrés de sodas/sirops.   
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PLAN D’ACCES AU SERVICE PROMOTION DE LA SANTE 
 
Pour retirer la fontaine, se garer en face du 16 rue Mathieu Donnard en marche arrière face à 
l’entrée. A défaut de place disponible, se garer en marche arrière dans la cour du 16 rue 
Alexandre Ribot. 
Prévoir des sangles pour fixer la caisse dans le véhicule. 
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PRESENTATION DE LA CAISSE DE TRANSPORT 
 

 
 

 
 

 

Photo n°1 – La caisse de transport : 
 
Dimensions :   Hauteur :  65 cm 
   Largeur :  60 cm 
   Longueur : 80 cm 
 
Poids :   70 kg  
(dont bouteille de gaz env. 20kg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n°2 – Bloquer les freins situés à l’avant de la caisse 
lors des transports. Il suffit d’appuyer dessus pour 
enclencher et soulever pour retirer. 
 
Remarque : Pour l’installation dans un véhicule, utiliser de 
préférence une rampe. En l’absence de rampe, prévoir 
d’être 2 personnes pour porter la caisse. Vous pouvez 
retirer au préalable la bouteille de gaz de la caisse pour 
l’alléger puis la remettre pour caler la machine pendant le 
transport.  
 
 
 
 
 
Photo n° 3 – Présentation de la caisse à l’ouverture 
La caisse comprend :  

- La fontaine 
- bouteille de gaz CO2 10 kg 
- tuyaux de raccordement à l’eau et à la bouteille de 

gaz 
- détendeur/manomètre fixé à la machine 
- 1 plaque d’égouttage 
- 1 planche de mousse pour caler la bouteille et 

éviter qu’elle ne roule contre la machine 
- Si besoin, 1 « raccord pompier » adapté à certains 

points d’eau (photo page 3) 
 
Important :  
Pour sortir la machine de la caisse, la soulever à 2 
personnes en utilisant les poignées et la positionner sur 
une table ou un socle stable. 
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RACCORDEMENT A UN RESEAU D’EAU POTABLE 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Photo n°4 – Raccorder l’adaptateur gris du câble 
bleu sur un robinet d’alimentation (type machine à 
laver ou lave- vaisselle, …) 
 
En fonction du type d’arrivée d’eau, prévoir un 
raccord adapté 
Ex : ci-dessous « raccord pompier » pour 
branchement dans la salle des machines des 
Capucins 

 
 
 
Photo n°5 – A l’arrière de la fontaine enfoncer le 
bout du tuyau bleu dans l’adaptateur d’arrivée 
d’eau situé à l’arrière de la machine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n°6 – Avant d’ouvrir l’alimentation d’eau 
vérifier que le tuyau bleu est bien enclenché dans 
l’embout. 
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RACCORDEMENT A LA BOUTEILLE DE GAZ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Photo n°7 – Prendre le tuyau noir avec l’embout 
métallique relié à la machine et le brancher sur la 
sortie de la bouteille de gaz de CO2. 
 
Remarque : il est également possible de brancher 
une bouteille de gaz plus petite si l’emprunteur en 
dispose (s’achète dans le commerce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n°8 – Ouvrir au maximum l’alimentation en 
gaz de la bouteille CO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n°9 – Vérifier que les deux manomètres de 
pression (bar) sont positionnés comme indiqué sur 
la photo.  
 
Pour des raisons de sécurité, ne pas toucher à la 
vis de réglage du manomètre  
 

  – Pression en aval du détendeur de gaz 
(pression de service)  
 
  – Pression à l’intérieur de la bouteille de 
gaz (indicateur du volume de gaz disponible) 
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BRANCHEMENT ELECTRIQUE DE LA FONTAINE 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Photo n°10 – Brancher le cordon d’alimentation de 
la fontaine puis le raccorder au secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n°11 – Appuyer sur l’interrupteur marche 
pour allumer la fontaine. 
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A L’AVANT DE LA FONTAINE 
 
 

 
 

 
 

 
 

Photo n°12 – A l’avant de la fontaine, vérifier que 
l’alimentation des robinets est assurée, en 
positionnant les molettes situées sur les côtés de 
chaque robinet vers le bas  
 
A confirmer : réglage possible du niveau 
gazéification selon la position de la molette ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n°13 – Le bouton central entre les deux 
robinets sert à régler la température de l’eau. A 
positionner selon votre souhait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo n°14 – Enfin, positionner la plaque 
d’égouttage à l’avant de la machine. 

 
 LA FONTAINE EST 

DéSOrMAIS 
prêTE à L’USAgE 
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CONSIGNES POUR LE RANGEMENT 
 
 
 

1- Prévoir une serpillère (ou un torchon) pour absorber l’eau qui pourrait couler de la 
machine ou du tuyau 

 
2- Eteindre la machine en éteignant l’interrupteur  
 
3- Fermer l’alimentation en eau avant de débrancher le robinet 

 
4- Fermer le robinet de la bouteille de gaz et débrancher le câble d’alimentation 

 
5-  Vidanger l’eau dans la machine puis positionner vers le haut les molettes situées sur 

les côtés de chaque robinet 
 

6- Débrancher le tuyau d’alimentation bleu en appuyant sur la collerette grise foncée pour 
le retirer de l’embout, le vider de son eau, puis enrouler le tuyau sur 2 ou 3 tours 
maximum 
 
 

 
 

 
7- Remettre la machine dans la caisse de transport, en faisant attention à ne pas coincer 

les câbles ou accrocher les robinets. Etre 2 personnes car la machine est lourde. 
 

8- Pendant le transport et pour le rangement au service Promotion de la santé, déposer 
la bouteille de gaz dans la boite et positionner le carré de mousse en séparation entre 
la bouteille et la machine à bulle (voir photo ci-dessous). Y déposer le câble 
d’alimentation en eau ainsi que la plaque d’égouttage. 
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Positionnement dans la caisse : 

 

 
 
 
 


